
FlexoControl3D+

Tisch Version geführt mit LeuchttischMobile Version mit Leuchttisch

3D Bild in Perfektion

>  durch höchste Auflösung und Schärfe

>  Individuelle Schärfenkontrolle

>  Scannen der ganzen 3D Seitenfläche

>  Licht und Kontrast selber bestimmen
FlexoControl3D+

Ansicht mit Messfunktionen für:
> Relieftiefe, Winkel, Topfläche, Bodenfläche, Mantellänge
> Mehrfachmessung mit Mittelung der Messergebnisse, speicherbar mit eigenem Text
> Speichern von Bild und Graphik, Messen einzelner Punkte und Strecken



FlexoControl3D+

>  C-M-Y-K Farbseparation

>  C-M-Y-K Vergleichsmessungen
mit grafischer Auswertung

>  Erstellen von Messprotokollen
mit PDF Funktion

Datenspeicherung

>  Speicherung der Messergebnisse mit Bild

>  Speichern der Messreihe

>  Speichern der Vergleichsmessung

>  Speichern des Messprotokolls für das

optionale Kalibriertarget

Vergleichskurven z.B. Maske mit Platte

Technische Daten

Funktionen Messen von Platten 

Dot area % Flexoplatten AM, FM, HD

Flächengrößen in µm/mil Maske, Film Technik

Lineatur L/cm, L/inch Seitenansicht Sensor: 1,3MB

Farbseparation in C-M-Y-K Flexoplatten Sichtfeld: ~2mm², f.Topkamera

Statistiken, Grafische Auswertungen Gummiplatten, außer Schwarz Lineatur: 30-85L/cm; 76-216 Lpi

Protokolle in PDF anlegbar Metallplatten (bedingt) Wiederholbarkeit: +/- 0,5%

Parallel Anzeige von Top und Seite

Optisches System Kalibration Optional

Scan der ganzen Seitenansicht Aufsicht ISO Kalibration-Target

Vergrößerung > 4x, nicht digital Seitenansicht in X, Y, Z Stationäre Halterung mit eingebautem Durchlicht

PMAG: > 4x;  Auflösung > 228L/mm f.Seitenkamera

Lieferumfang: FC3D PLUS inkl. 64Bit Software mit Dongle, Durchlichtbeleuchtung, Gerätekoffer
Systemvoraussetzung: Windows7/10 64Bit, Processor min.1GHz, 1GB RAM, 3 x USB2 Ports, CD Laufwerk, min. Screen Resolutuion 1024 x 768

Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
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