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新闻消息
Sibress FlexoControl：进行柔性版印刷时用于质量检测的新型精密测量仪
Vahrn (在意大利)，2010年1月25号—Sibress通过FlexoControl为市场提供了一种新型和便利的测量仪，便于进行柔性版印刷时检测总体质量和分析生产参数。Sibress FlexoControl 是为快捷、精确测量富有图案的LAMS版、已加工成型的柔性版和膜片而研发的。这家设在意大利但由德国管理的柔性版包装印刷质量检测生产商通过这个新产品扩展了自己的产品程序。
版材分析具有理想化精度和可再现性
Sibress FlexoControl 是一种移动性好、实用性高、适用范围广、操作简单的测量系统，可测量纯度在30到85/cm（80–216 lpi）之间的柔性版印刷阶调。此外可通过该设备监控各单独打印的点、条码纹、线对等。
FlexoControl 通过一条2米长的USB线连接到台式电脑或笔记本电脑上，借助USB2接口由电脑供电。配有1.3MP传感器的特制相机收集版材表面信息。Sibress FlexoControl与Versatile@flex-Software一起提供独一无二的、小于±0.5 %的再现精度。这种全新编程的软件可在最新的电脑平台上在Windows 7、Vista或XP操作系统下运行。
分析评估活动画面中（区域约3 mm²）所有的网点只需几秒钟。操作员只需扫一眼就能获得最重要的参数，例如阶调值、光栅宽度、网点直径和周长以及角度。此外该软件将一系列测量结果以概览和特征曲线图的形式列出。获得的测量图片和图形将存档并再次载入用于之后的深入分析或统计。
自动校准技术保证持续精确   
FlexoControl的另一项杰出性能就是自动校准。该全自动功能与可选的激光烧蚀校准靶（含9个高精度栅格）一起保证稳定的测量精度。这对于在进行质量管理时必须反复检查并校准测量技术的企业来说特别有帮助。这些用户可以省去定期检查外部设备校准情况的麻烦和费用。同样也可以保存自动再校准的测量日志。
Sibress FlexoControl具有很高的性价比。配有适当电源的照光盒也在供货之列。有关FlexoControl和Sibress总产品的更多信息请访问www.sibress.com。
独立的照光盒
图片说明：
图 1：
Sibress FlexoControl 是一款用于柔性印刷版、富有图案的LAMS版和膜片的新型紧凑型精密测量仪。
图 2：
FlexoControl 与一个独立的照光盒。
图 3：

Versatile@flex-Software为含有各种测量参数的版材提供快捷精确的分析。
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