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Sibress FlexoControl 3D: Ein weiteres Präzisionsmessgerät zur Qualitätskontrolle bei der Flexoplattenherstellung

Starnberg(D), 30. July 2011 –  SIBRESS, Hersteller von Mess- und Analysesystemen zur Qualitätssicherung im Flexo- und Verpackungsdruck aus Brixen, Südtirol-Italien, jetzt mit neuer Niederlassung in Starnberg, Deutschland, südlich von München, bringt mit dem Flexo Control 3D (FC 3D) ein weiteres handliches  Messgerät für die durchgängige Qualitätssicherung und Analyse von Produktionsparametern bei der Flexo-Druckformherstellung auf den Markt. Das neue Flexo Control 3D ist ein weiteres Gerät aus der Flexo Control Serie und damit gleichzeitig eine Weiterentwicklung des sehr erfolgreichen Flexo Control Universal. Es wurde wurde speziell für die präzise Darstellung und Messung von Relief-Tiefe, Winkel sowie Sockel, und Stegbreite entwickelt. Darüber hinaus werden bei vollautomatischer Messung von bebilderten LAMS-Platten, fertig verarbeiteten Flexoplatten und Film, Druck, Offsetplatte alle wichtigen Paramenter ermittelt. Die Neuheit erweitert das Produktprogramm des mittlerweile in Deutschland und Italien ansässigen und von deutschem Management geleiteten Herstellers für die Qualitätssicherung im Flexo- und Verpackungsdruck. 

Plattenanalyse mit gestochen scharfer Bildauflösung

Das FlexoControl 3D ist das weltweit einzige Flexo Messgerät dass ein gleichzeitiges Betrachten der Rasteroberfläche mit der darunter befindlichen Versockelung der Druckpunkte ermöglich. Dazu wurde eine neue sehr einfach zu bedienendes  Interface Funktion entwickelt. Mit 2 Kameras wird parallel die Oberfläche und der Rasterpunkt von der Seite betrachtet.  Dem Anwender ermöglicht dies mittels einer Blendenregelung entweder die Oberfläche oder Seiten im Life Modus komplett zu betrachten oder beides gleichzeitig zu vergleichen. Dazu lässt sich mit einem Schiebregler das eine in das andere Bild einblenden, so dass z.B.  bei einer Mittelstellung beide Bilder sichtbar werden. So kann mittels der vorhandenen  Tools zur Winkel und Abstandsmessung die Relieftiefe und die Stegstärke ermittelt werden.
Der Vorteil dieser weltweit völlig einzigen und neuen Split Screen Methode liegt für den Anwender in der Möglichkeit überall schnell und unkompliziert prüfen zu können ob der ausbelichtete Punkt auch drucken kann. Defekte jedweder Art werden sofort sichtbar. 
Das Kamerasichtfeld bei Schrägaufsicht oder Aufnahme ist so abgestimmt dass der Betrachter den gleichen Bildausschnitt zu sehen bekommt den das Kamerabild von oben zeigt. Damit bekommt der Anwender beim Betrachten der kompletten Aufnahmebreite einen wahren Eindruck einer großen Punktfläche anstatt ein paar weniger Punkte und Stege. Natürlich lassen sich beide Bilder (Top Ansicht und Schrägansicht) abspeichern und auch später wieder in das Programm einlesen.
Sibress FlexoControl 3D ist ein mobiles, praktisch überall einsetzbares und einfach zu bedienendes Messsystem, das Rastertöne auf Flexoplatten in Feinheiten zwischen 30 und 85/cm (80–216 lpi) messen kann. Außerdem lassen sich mit dem Gerät einzelne druckende Punkte, Barcode-Strichstärken, Linienpaare etc. überwachen. In Verbindung mit der Versatile@flex-Software bietet Sibress FlexoControl eine einzigartige Wiederholgenauigkeit von weniger als ± 0,5 %. Die komplett neu programmierte Software läuft auf aktuellen PC-Plattformen unter den Betriebssystemen Windows 7, Vista oder XP. 

Bis alle im aktiven Bildfeld (Fläche ca. 3 mm²) befindlichen Rasterpunkte analysiert und ausgewertet sind, vergehen nur wenige Sekunden. Auf einen Blick sieht der Bediener die wichtigsten Parameter wie Rastertonwert, Rasterweite, Punktdurchmesser und -umfang sowie Winkel. Darüber hinaus präsentiert die Software die Ergebnisse von Messreihen in übersichtlichen Aufstellungen und Kennliniendiagrammen. Die erfassten Bilder und grafischen Darstellungen der Messresultate lassen sich archivieren und später für vertiefende Analysen oder Statistiken wieder laden.

Dank Autokalibration immer in präziser Verfassung

Ein weiteres herausragendes Feature von FlexoControl 3D ist die Autokalibration. Zusammen mit einem optional erhältlichen, lasergeätzten Kalibriertarget, das 9 hochpräzise Rasterfelder enthält, stellt diese vollautomatische Funktion eine dauerhafte Genauigkeit der Messung sicher. Dies ist insbesondere für Betriebe von Vorteil, die im Rahmen ihres Qualitätsmanagements zur turnusmäßigen Überprüfung und Kalibrierung ihrer Messtechnik verpflichtet sind. Diese Anwender sparen sich die regelmäßig anfallenden Kosten und Mühen einer externen Gerätekalibration. Die Messprotokolle der automatischen Rekalibration lassen sich ebenfalls abspeichern.

Sibress FlexoControl 3D bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Leuchtkasten mit eigenem Netzteil gehört zum Lieferumfang. 
Optionales

Noch im Herbst diesen Jahres wird es zu den Geräten der Flexo Control Familie eine Vorrichtung geben mit der dann auch Sleeves gemessen messen werden können.
Weitere Informationen zum FlexoControl 3D und dem gesamten Sortiment von Sibress gibt es unter www.sibress.com.

Bildunterschriften:

Bild 1:

FlexoControl 3Dvon Sibress ist ein weiteres, neues kompaktes Präzisionsmessgerät für druckfertige Flexoplatten, zur Betrachtung und Messung in 2 und 3D, sowie bebilderte LAMS-Platten, Film und Druck.

Bild 2:

FlexoControl 3D Splitt Screen Interface
Bild 3:

Einzelaufnahme der Seitenansicht eines Druckpunktes
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